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EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich fir ein by,schulz Produkt ent-
schieden haben. Wir bitten Sie diese Anleitung vor Mon-
tage und Gebrauch genau durchzulesen. Sollten Sie wei-
terfihrende Fragen haben wenden Sie sich bitte an Ihren
Fachhé&ndler. Wir wiinschen Ihnen eine gute Fahrt !
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1. NUTZUNGSFREIGABE

by,schulz Produkte wie z.B. die Speedlifter Systeme sind
Uber 25 Jahre im Fahrradmarkt vertreten. Als internatio-
nal agierender Produzent beliefern wir Fahrradhersteller,
GroBhandler und Handler mit vielzédhligen Komponenten,
die serienméBig an Fahrradern, Cross-Country MTB, Pe-
delecs und E-Bikes verbaut werden.

Der Stem Twist Pro SDS Vorbau ist flir den Gebrauch in
Fahrradern, Pedelecs und E-Bikes bis 45 km/h geeignet.
NICHT geeignet ist er flr extreme Belastungen, die bei
Downhill, Dual Slalom oder Freeriding bzw. bei Fahrprofi-
len mit Spriingen auftreten.

Der aus Aluminium geschmiedete A-Head Vorbau Stem
Twist Pro SDS Vorbau basiert auf dem bewahrten und
sicheren by,schulz Speedlifter Twist-System und wurde
nach DIN Norm getestet und freigegeben:

City Ebike Speed-Ebike MTB Cargo Bikes
Trekking bis 25km/h bis 45km/h | Cross Country
Pedelec S-Pedelec
DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN
ISO 4219 ISO 15191 ISO 1519;t B ISO 4219/ 79010[
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2. SICHERHEITSHINWEISE

o 51. Diese Anleitung enthélt wichtige Informatio-

nen zur ordnungsgemaBen Montage, Nutzung
und Wartung des by,schulz Stem Twist Pro SDS Vor-
baus. Nehmen Sie die aufgefiihrten Warn- und Si-
cherheitshinweise ernst. Bei Nichtbeachtung drohen
Sach- und Personenschéden fir die der Verkaufer
bzw. Hersteller nicht haftet.

2. Um nach einem Sturz, der mit Beschadigungen
am Bauteil einherging, weitere Unfallgefahren zu ver-
meiden, muB3 der Vorbau ausgetauscht werden.

3. Kindersitze oder Gepacktrager dirfen nicht am
Vorbau oder Lenker angebracht werden, da dies
zu einem Bruch bzw. Schaden fuhren kann. Lenkerta-
schen bzw. Kérbe dirfen inklusive Beladung nicht Gber
8 kg wiegen.

4. Der Einbau ist bei Fahrradern und E-Bikes einfach
mdoglich, sofern die Einbauvoraussetzungen gege-
ben sind. Falls Sie nicht Uber die entsprechenden
Fachkenntnisse verfligen, empfehlen wir ausdriick-
lich die Montage durch einen Fachhandler.

Nm )= o N
Dieses Symbol bezieht sich auf eine wichtige
Schraubverbindung, die mit einem exakten An-

zugsmoment angezogen werden muss. Das korrekte An-
zugsmoment ist entweder auf dem Bauteil selbst oder in
dieser Bedienungsanleitung aufgefiihrt. Zur Ausfiihrung
ist ein Drehmomentschlissel erforderlich! Schraubver-
bindungen, die nicht korrekt angezogen sind, kénnen
sich 16sen oder ohne Vorwarnung brechen. Dies kann
einen Sturz auslésen und zu Sach- oder Personensché-
den flhren.

Vor der ersten Fahrt:

Wir empfehlen ausdricklich, vor jeder Fahrt die Ver-
kehrstauglichkeit des Fahrrades im Allgemeinen, sowie
die Betriebssicherheit des Stem Twist Pro SDS Vorbaus
im Besonderen, zu Uberprifen.

Achten Sie darauf, dass der Vorbau parallel zum Vor-
derrad ausgerichtet ist und fest bzw. spielfrei sitzt. Der
Schnellspannhebel muB fest geschlossen sein und der
Bedienknopf der Entriegelungsmechanik muB3 ca. 4 mm
weit herausschauen.
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3. LIEFERUMFANG

-1 1/8“ A-Head Vorbau Stem Twist Pro SDS
- Original A-Head Kappe mit Schraube

- Bedienungsanleitung

4. TECHNISCHE DATEN
-1 1/8* A-Head Vorbau 2
- Lenkerklemmung: o 31,8mm
- mit SDS Frontkappe fir SDS Links/Adapter (Seite 16-17)
- Material: Alu AL-6061-T6 /Alu AL-2014-T6, 3D geschmiedet
- Winkel: Verstellbereich in 10° Schritten von -20° bis +60°
- Farbe: schwarz eloxiert
- mit Schnellspannhebel und Bedienknopf
- robuste Verzahnung im Verstellgelenk
- Aufbauhéhe: ca. 61mm
- benétigter Gabelschaftiiberstand:

- mit Design-Spacer ca. 65-66mm

- ohne Design-Spacer ca. 55-56mm
- Gewicht: ca. 3509 bei Ldnge 103mm
- Langen: 88 /103 /118mm

5. FUNKTION / FEATURES
Der Stem Twist Pro SDS ermdglicht mittels Schnellspannhe-

bel und Bedienknopf eine einfache und prézise, werkzeugfreie
Verdrehmdglichkeit des Lenkers um 90° nach links und rechts.
Dies ermdglicht eine platzsparende Parkposition in Se-
kundenschnelle. Beim Zurtickdrehen des Lenkers rastet
der Vorbau wieder definiert in Fahrtrichtung ein. Eine wei-
tere Option des Stem Twist Pro ist die Winkelverstellbar-
keit des Vorbauelements. Das dafur eingebaute robuste
Verstellgelenk wird gel6st, in die gewlnschte Position ge-
bracht und wieder arretiert.

<
§ 3
'g i A{ '
§ .
e
Twist Funktion

Bedienknopf \

Réndelmutter

.

Schnellspannhebel
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6. EINZELTEILE (Explosionszeichnung) Optional erhaltlich :
1. A-Head-Schraube M6 - Innensechskant 4mm 17. Top Cap Spacer mit O-Ring (zur Montage von Spacern
2. Original A-Head Kappe mit O-Ring @ — (:gerg?;:igizggzarus mit Standard A-Head Kappen)

3. Zentralelement mit Innen-Gewinde und
Innen-Verzahnung

4. Schnellspannhebel mit Metall-Gleitscheibe @

5. Connector-Kappe mit M6 Schraube Fon
- Innensechskant 5mm oder Torx T25 @_ ——

6. Basisklemmteil mit AuBengewinde (geschlitzt)
7. Arretierungshilse mit Druckfeder
8. Quermutterbolzen mit M5 Gewinde

9. Klemmschraube M5 mit U-Scheibe
- Torx T25 oder Innensechskant 4mm

10. Winkelverstellbares Vorbau-
element mit Innen-Verzahnung
11. SDS Frontkappe

12. Schrauben M5 mit U-Scheiben
- Torx T25 oder Innensechskant 4mm

13. Connector/Verstellgelenk mit Aussen-Verzahnung
und M6 Innengewinde

14. Randelmutter mit O-Ring @
15. Konvexe Unterlegplatte
16. Bedienknopf mit Druckstempel + Druckfeder
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7. EINBAUVORAUSSETZUNGEN

- A-Head Gabelschaftrohr 1 1/8" aus Metall (gewindelos)
AuBendurchmesser 28,6 mm. Die Verwendung des Vorbaus mit
einem Carbon-Gabelschaft wird ausdriicklich nicht empfohlen.

KEIN KEIN
GEWINDEGABELSCHAFT CARBONGABELSCHAFT
ERLAUBT! ERLAUBT!

Steverrohr Steuerrohr

u

- frei verfligbarer Gabelschaftiberstand muss mindestens
55-56 mm betragen.

- maximaler Uberstand des Gabelschaftrohres 116 mm
Uber dem Steuerlager, d.h. mit max. 60 mm Distanzringen
(Spacer/Riser) kombinieren.

- Das gewindelose Gabelschaftrohr kann auf das richtige
Maf gekirzt werden. Es ist beim Abschneiden darauf zu
achten, dass das Gabelschaftrohrende weiterhin einen
AuBendurchmesser von 28,6 mm aufweist und sauber
entgratet ist.

- Durch das Unterlegen geeigneter Distanzringe (Spacer/Ri-
ser) kann der richtige Gabelschaftliberstand erreicht werden.

- Im Gabelschaftrohr muss ca. 10 mm unterhalb des Rohr-
endes eine A-Head-Kralle (Starnut) mit einem M6 Gewin-
de oder eine vergleichbare Vorrichtung platziert sein. Die-
se dient dem Einstellen des Steuerlagerspiels.

@ 28,6 mm
AuBendurchmesser
« —r
'
o
@ » E
o< 85
= 32 g
< g4
@ s 2 R
- 2 @9 T 3
o2 53
(7] Q
™ © 38
T ®©
£6 -
< Distanzring(e)/Spacer

Optional max. 60 mm

—— A-Head Steuerlager

11/8”

Steuerrohr
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- Die Brems- und Schaltziige sowie elektrische Kabelver-
bindungen zum Lenker missen eine ausreichende Lange
haben, damit sie frei von Knicken sind und die Lenkung
keinesfalls behindern.

- Lenker und Vorbau missen kompatibel zueinander sein
und den gleichen Klemmdurchmesser von 31,8 mm auf-
weisen. Carbon Lenker dirfen nicht montiert werden!

Option: Lenker mit einem Klemmdurchmesser von
25,4mm koénnen mit Hilfe der by,schulz Stem Shim Re-
duzierhilse von 31,8 auf 25,4 mm verwendet werden. Zur
Montage wird die gedffnete, einteilige Aluminium Hulse
Uber die Lenkermitte geschoben und zugebogen. Passend
fur alle by,schulz Vorbauten. Die Stem SDS Lenkerklemmung
hat eine Breite von 41mm. Verfligbare Breiten: 41 oder 43 mm

Reduzierhtilse
0 31.8mm

\— Lenker

025.4 mm

%

/!\ 5 Option: Mit den A-Head Stem Adapter

Quills von by,schulz kann der Stem SDS
auch in Kombination mit Gewindegabelschaften
von 1" und 1 1/8“ montiert werden. Hier sollten 20
mm Distanzringe (Spacer/Riser) unter dem Vor-
bau montiert

1" 1is8

60 mm

Gewinde-
steuersatz

Montagebeispiel A-Head Stem Adapter Quill
bei Gewindesteuersatz




08/20

Montage + Bedienungsanleitung by,schulz Stem Twist Pro SDS Vorbau

8. MONTAGE

Achten Sie vor der Montage darauf, dass alle Klemmflachen
beiVorbau, Gabelschaft und Lenker sauber und fettfrei sind!

8.1 Montage Vorbau / Basisklemmiteil

1. Das Basisklemmteil des Stem Twist Pro SDS ist mit dem
Vorbau Uber ein Gewinde verbunden. Der Spalt zwischen
beiden Teilen muss in Fahrposition (mit eingerastetem Be-
dienknopf) zwischen 0,5 und 1,5 mm betragen. Sollte dies
nicht der Fall sein, wird durch Drehen des Basisklemmteils
das richtige Spaltmaf eingestellt.

0,5-1,5mm

Bedienknopf -

2. Die M5 Klemmschraube mit U-Scheibe im Basisklemm-
teil 16sen.

3. Schnellspannhebel komplett 6ffnen.

4. Stem Twist Pro SDS auf das Gabelschaftrohrende

A

aufschieben, sodass das Basisklemmteil direkt auf dem
Steuerlager bzw. Distanzring (Spacer, Riser) aufliegt.

Das Gabelschaftrohrende muf3 jetzt ca. 1-2 mm kirzer
sein als die Oberkante des Basisklemmteils.

5. Die original Stem Twist Pro A-Head-Kappe einsetzen
und die A-Head-Schraube leicht anziehen.

6. Vorbau mit halb geschlossenem Spannhebel und her-
ausstehendem Bedienknopf in Fahrtrichtung ausrichten.

7. Durch Anziehen der A-Head-Schraube das Steuerlager
spielfrei einstellen.

Q Hinweis: Sollte das Steuerlagerspiel nicht spielf-

rei einstellbar sein, prifen Sie ob die frei verflg-
bare Lénge des Gabelschaftrohres 55-56 mm betréagt.
Falls notwendig, legen Sie zum Ausgleich entspre-
chende Distanzringe (Spacer/Riser) unter.

8. Durch SchlieBen des Schnellspannhebels wird das
Zentralelement des Vorbaus liber das Basisklemmteil auf
dem Gabelschaftrohr kraftschliissig geklemmt.
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A-Head-Schraube
Distanz

Basisklemmteil zu A-Head Kralle
Gabelschaftrohr A-Head Kappe
1-2mm

Bedienknopf

S winkelverstellbares
Vorbauelement mit

7 Innenverzahnung
Verstellgelenk

Zentralelement mit
Innengewinde und
Innenverzahnung

/f/ﬂzﬁg Arretierungshulse
/ 4
L

60,7 - 61,7 mm

i ]

f mit Druckfeder
SpaltmaB3
0,5-1,5mm

\4

Basisklemmiteil
mit AuBengewinde

&
=
=
24
1
it

Quermutterbolzen

Optional*:
Designspacer*

Distanzring/Spacer*
Steuerlager

Steuerrohr/Rahmen

Abb. Querschnitt Gabelschaftrohr
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Fortsetzung: Montage Vorbau / Basisklemmteil

9. Bei gedffnetem Schnellspannhebel ist die Vorspannung
des Hebelmechanismus von Hand durch Drehen der Ran-
delmutter einzustellen. Der fest geschlossene Schnell-
spannhebel liegt in Fahrtrichtung parallel zum Vorbau an.

Réandelmutter

Nm
C Die M5 Klemmschraube mit U-Scheibe ist im Basis-
I klemmteil mit 6-7 Nm im Uhrzeigersinn anzuziehen.

10. Der Vorbau ist jetzt auf dem Gabelschaftrohr fest fi-
xiert. Das Lagerspiel und der leichte Lauf des Steuerla-
gers bleiben von der Verdreh/Twist Funktion des Vorbaus
unberuhrt.

11. Lagerspiel und Ausrichtung des Vorbaus kontrollieren,
ggf. korrigieren. Jetzt erfolgt die Lenkermontage.

8.2 Montage Lenker

1. Lésen Sie gegen den Uhrzeigersinn die vier Klemm-
schrauben der SDS Frontkappe. Nach Entfernen der
Schrauben nehmen Sie die Frontkappe ab. (Abb. 8.2.1+ 8.2.2)

(3 (]

8

Abb. 8.2.1 Abb.8.2.2

2. Legen Sie den Lenker im Klemmbereich auf die Klemm-
flache des Vorbauauges. (Abb. 8.2.3)

Abb.8.2.3
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3. Befestigen Sie die SDS Frontkappe wieder unter Ver- 5. Der Lenker kann nun mittig ausgerichtet und in die ge-
wendung der Schrauben. Ziehen Sie diese im Uhrzeiger-  wiinschte Griffposition gedreht werden. (Abb. 8.2.6)

sinn Uber Kreuz gleichmaBig leicht an. (Abb. 8.2.4)

Abb. 8.2.6

Abb. 8.2.4

4. Das SpaltmalB der SDS Frontkappe zum Vorbau sollte ( Nm \

auf Unter- und Oberseite gleich sein. (Abb. 8.2.5) Danach werden die Schrauben der SDS Frontkappe

gleichmaBig Uber Kreuz mit einem Drehmoment von 6 - 7
Nm angezogen.
h
Z? 5 Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Durch-
messer-MaB der Vorbauklemmung und das des

verwendeten Lenkers exakt zueinander passen!
by,schulz bietet Lenkerreduzierhiilsen an. (Seite 06)

Abb. 8.2.5
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Fortsetzung: Montage

8.3 Winkelverstellung

1. Fur die Verénderung des Vorbauwinkels I6sen Sie gegen ‘_
den Uhrzeigersinn die Schraube im Verstellgelenk und dre-
hen diese ca. 8 komplette Drehungen heraus. (Abb. 8.3.1)

Abb. 8.3.2

3. Wahlen Sie den gewiinschten Winkel im Verstellbereich
von -30° bis 50° in 10° Schritten. (Abb. 8.3.3 + 8.3.4)

Abb. 8.3.1

2. Durch Druck auf den Kopf der herausgedrehten Schrau-
be kénnen Sie den Connector ein Stick aus dem Gelenk
heraus driicken. In dieser Connectorposition lasst sich
der Vorbau in 10° Schritten verstellen. (Abb. 8.3.2) Abb. 8.3.3
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5. Drehen Sie die Schraube nach dem Zuriickdriicken des
Connectors wieder fest an. (Abb. 8.3.6)

Abb. 8.3.4

4. Driicken Sie den Connector wieder zuriick ins Gelenk.
Beachten Sie, dass das Vorbauelement hierbei wegen
der vorgegebenen Rasterung gegebenenfalls etwas nach

Abb. 8.3.6

oben oder unten gedreht werden muss (Abb. 8.3.5) C
Nm

Die M6 Schraube des Verstellgelenks mit einem
Drehmomentschliissel mit 10-11 Nm anziehen.

6. Die Griffposition des Lenkers wird nun durch Drehung ab-
schlieBend der neuen Fahrposition angepasst. Beachten Sie
hierzu die Schritte der Lenkermontage (Seite 10-11).

Je nach Bedarf miissen die Griffe, Bremshebel und Schal-
tung neu ausgerichtet werden.

Abb. 8.3.5 7. Der Stem Twist Pro SDS ist jetzt einsatzbereit.
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9. BEDIENUNG
9.1 Verdreh- / Twist-Funktion

Seitliches Wegdrehen in die Parkposition:

1.1 Schnellspannhebel von Hand 6ffnen. (Abb. 9.1.2)

1.2 Bedienknopf herunterdriicken. (Abb. 9.1.2)

1.3 Vorbau nach links o. rechts zur Seite drehen. (Abb. 9.1.3)
1.4 Bei gewlinschter Parkposition Schnellspannhebel
schlieBen. (Abb. 9.1.4)

Bedienknopf

~

Schnell-
spannhebel

Zurdlick in Fahrposition: Abb. 9.1.1
2.1 Schnellspannhebel 6ffnen und Vorbau in Richtung
Fahrposition drehen.

2.2 Bei Erreichen der Fahrposition springt der Bedienk-

nopf heraus und zeigt damit an, dass der Vorbau in Fahr-

position arretiert ist.

2.3 Schnellspannhebel komplett fest schlieBen. Das Rad

ist wieder fahrbereit. (Abb. 9.1.1)

Abb.9.1.2
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/!\ 5 Achtung Gefahr! Fahren Sie nie mit gedffne-

tem Schnellspannhebel. Achten Sie darauf, dass
im Fahrbetrieb der Bedienknopf immer ca. 4 mm aus
dem Vorbau herausragt. Der Lenker darf bei geschlos-
senem Schnellspannhebel nicht wackeln. Falls Sie ein
Steuerlagerspiel feststellen, muss dieses, wie im Be-
reich Montage erlautert, eingestellt werden.

Abb.9.1.3

Parkposition

Twist Funktion

Abb. 9.1.4
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10. SDS SYSTEM

Der by,schulz Vorbau Stem Twist Pro SDS ist mit der Der SDS Link wird bei montiertem Lenker von au3en in
aus Aluminium geschmiedeten SDS Frontkappe fir das die Aufnahme der SDS Frontkappe geschoben und in
Stem Docking System ausgestattet. Dieses System gewdlnschter Position festgeschraubt. Die SDS Adapter
ermdglicht mittels SDS Links und diversen SDS Adaptern  kénnen Sie je nach Verwendungszweck zusammenstellen
eine einfache Montage von Zubehérteilen, einzeln und und ggf. kombinieren.

in Kombination wie z.B. Licht, Actioncam, Smartphones,

GPS, Flaschenhalter, etc.
SDS Adapter —/ g . \]
7

Montagebeispiele:

SDS Adapter
SDS Link Lampe

/ .
SDS Frontkappe Actioncam
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O sDs Link

" SDS Link \

) sDs Adapter

© SDS Link 7 M5
Aufnahme Breite 7mm

QO SDS Link 10 M5 - U

Aufnahme Breite 10mm

O SDS Link 10 B6

Aufnahme Breite 10mm

Gewinde @ 5mm Gewinde @ 5mm Hiilse @ 6mm
z.B. fir Lampe etc. z.B. fir Lampen oder alle z.B. fir Lampe
SDS Adapter
2 .
= o
m
o 10
700

SDS Adapter Y

®

SDS Apendix/Compliment /
ist bei einzelnen
Adaptern enthalten

O SDS Adapter 10 B6
Aufnahme Breite 10mm
Hiilse @ 6mm
z.B. fir Lampen von

O SDS Adapter CAM
2.B. fir GoPro®
-

Ao

O SDS Adapter 10 M5 . Q SDS Adapter GPS
Aufnahme Breite 10mm 2.B. fr Garmin Edge ©
Gewinde @ 5mm
z.B. fir Lampen

o™
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11. WARTUNG / PFLEGE

Prifen Sie nach der Erstmontage des Vorbaus und kurzer
Einfahrzeit von ca. 20 km Gabel- und Lenkerspiel. Stellen
Sie diese ggf. neu ein.

Versuchen Sie Verschmutzungen beweglicher Teile, der
Gewinde im Klemmbereich und des Verstellgelenks zu
vermeiden. Reinigen Sie den Vorbau regelméBig und ggf.
fetten Sie mit harzfreien Schmiermitteln.

Bei jeder jéhrlichen Fahrradinspektion (mindestens alle
1000km) sollte das Spiel des Steuerlagers und des Stem
Twist Pro fachmannisch kontrolliert werden.

RegelméBige Wartung garantiert Ihnen ein langes Fahr-
vergnigen und einwandfreie Funktionalitat. Falls Sie nicht
Uber die notwendigen Fachkenntnisse verfligen, lassen
Sie diesen Service von einem Fachhéndler durchfihren.

12.GARANTIE

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und
Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die
Gewahrleistungsverpflichtungen des Verkaufers aus dem

Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberthrt. Fir die Ab-
wicklung eines Garantieanspruchs ist jeweils der Kaufbeleg
mit Kauf- und Lieferdatum vorzulegen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelést durch geringfiigige
Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die fir Wert und
Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind.

Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg auf. Ihr Fachhandler bzw.
lhre Bezugsquelle ist der Ansprechpartner im Falle einer Re-
klamation.

Fir den by,schulz Vorbau Typ Stem Twist Pro SDS leisten
wir Garantie gemaf nachstehenden Bedingungen / Punkten:

1. Wir beheben unentgeltlich Mangel nach MafBgabe die
nachweislich auf einem Material- und / oder Herstellungs-
fehler beruhen, wenn diese unverziglich nach Feststel-
lung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an
den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der
Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird ver-
mutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungs-
fehler handelt.
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2. Es kann keine Garantie lbernommen werden, wenn die
Mangel am Produkt auf Transportschaden, die nicht von
uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Montage, Fehl-
gebrauch, eine nicht Ubliche Nutzung, mangelnde Wartung
bzw. Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder
Montagehinweisen, zurlickzufiihren sind. Von der Garantie
ausgeschlossen sind Schédden und deren Folgen verursacht
durch unsachgeméBe Montage, Veranderung der Original-
teile, Unfalle, Uberlastungen (Downhill, Spriinge, Wettbe-
werbe etc.)

3. Derjenige, der den by,schulz Stem Twist Pro SDS Vorbau
montiert, tragt die volle Verantwortung fir die Montage, die
Kompatibilitdt und den Zustand der Anbauteile. Der Garan-
tieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von
Personen vorgenommen werden, die keine ausreichenden
fachlichen Kentnisse haben, oder wenn unser Produkt mit
Ersatzteilen, Ergénzungs- oder Zubehérteilen versehen
wird, die keine Originalteile sind und dadurch einen Defekt
verursachen.

4. Sofern im Garantiefall die Nachbesserung von uns abge-
lehnt wird oder fehlschlagt, wird innerhalb der oben genann-
ten Frist kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlangerung
der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in
Lauf. Die Garantiefrist fur eingebaute Ersatzteile endet mit
der Garantiefrist fUr das Produkt.

6. Weitergehende oder andere Anspriiche entstandener
Schéden durch Fehlgebrauch sind - soweit eine Haftung
nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.

7. Diese Garantiebedingungen gelten fiir in Deutschland ge-
kaufte Produkte. Fur im Ausland gekaufte by,schulz Produkte
gelten die von unserer jeweils zustandigen Landesvertre-
tung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese kon-
nen Sie Uber Ihren Fachhandler, bei dem Sie das Produkt
gekauft haben, anfordern.

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Kunden-
dienst und unsere Servicepartner gerne zur Verfligung.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite:
www.byschulz.com
email: info@byschulz.com
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