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EINLEITUNG
Vielen Dank, dass Sie sich für ein by,schulz Produkt ent-
schieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Mon-
tage und Gebrauch aufmerksam durch, und bewahren 
Sie sie sorgfältig auf. Sollten Sie weiterführende Fragen 
zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Fachhändler. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!
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1. NUTZUNGSFREIGABE
Die Pedale der Z.1 Serie sind für den Gebrauch mit Fahr-
rädern, Pedelecs, Cargobikes und E-Bikes bis 45 km/h 
geeignet. NICHT geeignet ist sie für extreme Belastun-
gen, die bei Downhill, Dual Slalom oder Freeriding bzw. 
bei Fahrprofilen mit Sprüngen auftreten. 

Die aus hochfestem Aluminium gefertigten by,schulz      
Z.1 Faltpedale sind nach DIN Norm mit erhöhter Prüflast 
getestet, und für ein Fahrergewicht von max. 150 kg frei-
gegeben.
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ANZUGSDREHMOMENTE

Vor der ersten Fahrt:
Wir empfehlen ausdrücklich, vor jeder Fahrt die Ver-
kehrstauglichkeit des Fahrrades im Allgemeinen, sowie 
die Betriebssicherheit der Z.1 Faltpedale zu überprüfen.
Achten Sie darauf, dass sich die Pedale ohne Wider-
stand ein- und ausklappen lassen, und diese frei um die 
Pedalachsen rotieren können. Bei der Nutzung des Fahr-
rades müssen die Z.1 Faltpedale vollständig ausgeklappt, 
und eingerastet sein! Trittfläche und Griptape müssen 
nach oben zeigen!

2. SICHERHEITSHINWEISE

  

1. Diese Anleitung enthält wichtige Informatio-
nen zur ordnungsgemäßen Montage, Nutzung 

und Wartung der by,schulz Z.1 Faltpedale. Lesen Sie 
die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Beach-
ten Sie unbedingt die aufgeführten Warn- und Si-
cherheitshinweise. Bei Nichtbeachtung drohen Sach- 
und Personenschäden. Die Firma by,schulz, und Ihre 
Vertriebspartner haften nicht für Schäden, die durch 
nicht fachgerechten Einbau, unsachgemäße Bedie-
nung, Wartung oder Nutzung entstehen!

2. Prüfen Sie vor dem Einbau die Einbauvorausset-
zungen. Falls Sie nicht über die entsprechenden 
Fachkenntnisse und / oder Werkzeuge verfügen, 
empfehlen wir ausdrücklich die Montage durch einen 
Fachhändler.

3. Sollten die Pedale nach einem Sturz Beschädi-
gungen aufweisen, erneuern Sie diese, um daraus 
resultierende Unfallgefahren zu vermeiden.

4. Achten Sie bei der Nutzung der Pedale unbedingt 
auf deren korrekte Ausrichtung. Das Grip-Tape muss 
nach oben zeigen. Bei Nichtbeachtung droht Unfall-
gefahr!

 Dieses Symbol bezieht sich auf eine wichti-
ge Schraubverbindung, die mit einem exakten 
Anzugsmoment angezogen werden muss. Das 

korrekte Anzugsmoment ist entweder auf dem Bau-
teil selbst, bzw. in der Bedienungsanleitung aufge-
führt. Zur Ausführung ist ein Drehmomentschlüssel 
erforderlich! Schraubverbindungen, die nicht korrekt 
angezogen sind, können sich lösen oder ohne Vor-
warnung brechen. Dies kann einen Sturz auslösen 
und zu Sach- oder Personenschäden führen.
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3. LIEFERUMFANG
· Rechtes Pedal mit Lagerschutz-Distanzscheibe

· Linkes Pedal mit Lagerschutz-Distanzscheibe

· Bedienungsanleitung

4. TECHNISCHE DATEN 
· Pedaltyp: Faltpedal mit Null-Linie, einseitige Trittfläche

· Pedal Körper: Aluminium, AL-6066-T6

· Lagergehäuse: Aluminium, AL-6061-T6

· Farbe: Schwarz eloxiert

· Trittfläche (B x L): ca. 110 x 90 mm; Griptape 3M

· Pedalachse: 9/16 Zoll x 20 TPI Gewinde, 
  6 mm Innensechskant, Chromoly-Stahl

· Pedallager: Zentrales, zweireihiges Schrägkugellager

· Faltmechanismus: mit IGUS Gleitlager

· Gewicht: ca. 805 g / Paar

· Maße ausgeklappt (B x H x L): ca. 130 x 26 x 90 mm

· Maße eingeklappt (B x H x L): ca. 28 x 130 x 90 mm

· Fahrergewicht: max. 150 kg

· StVZO konform

Maße Trittfläche

Abb. 4.1
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Abb. 5.2

5. FUNKTION / FEATURES
5.1 NULL-LINIE (Z-LINE)

Durch das zentral platzierte, zweireihige Schrägkugella-
ger, und der daraus resultierenden kurzen Pedalachse, 
wurde es möglich, die Trittfläche des Fußes auf die Höhe 
der Null-Linie der Pedalachse abzusenken. 

Somit "rotieren" Trittfläche und Schuhsohle nicht mehr um 
die Pedalachse, was zu einem einzigartigen, angeneh-
men Fahrgefühl führt.  Darüber hinaus kann der Sattel, 
dank der abgesenkten Trittfläche, ebenfalls niedriger po-
sitioniert werden, was wiederum die Standsicherheit beim 
Anhalten und Absteigen begünstigt.  

Abb. 5.1

Null-Linie / Z-Line

5.2 FALTMECHANISMUS

Die praktische Einhand-Bedienung ermöglicht ein sekun-
denschnelles und werkzeugloses Ein- und Ausklappen 
der Pedale. Die großzügig dimensionierte, einseitige Tritt-
fläche sorgt für außergewöhnlichen Fahrkomfort, und das 
rutschfeste Griptape für einen sicheren Halt. 

Im eingeklappten Zustand, benötigt das by,schulz Z.1 
Faltpedale mit ca. 28 mm Faltmaß besonders wenig Stau-
raum. Beim Falten des Pedals, wird der im Pedal sitzende 
Sicherungsgummi (Abb. 5.2) in die dafür vorgesehene 
Achsaufnahme geklemmt. Somit wird dem Verdrehen, 
oder versehentlichen Zurückklappen des Pedals entge-
gengewirkt. Nach dem Ausklappen in die Fahrstellung, 
pendelt das Pedal automatisch mit der Trittfläche nach 
oben zeigend aus, und ist sofort einsatzbereit.

Sicherungsgummi

Bedienknopf
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Abb. 6.1
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6. EINZELTEILE
  1. Lagerschutz-Distanzscheibe (Aluminium)

  2. Zweireihiges Schrägkugellager

  3. Pedalachse 9/16" 6 mm Innensechskant
      (Chromoly-Stahl)

  4. Lagergehäuse geschmiedet (Aluminium)

  5. 2x IGUS Gleitlager mit Bund

  6. 2x Schraube M5x32 - Torx T20

  7.  2x Lagerachse (Edelstahl)

  8. Trittfläche (Aluminium) mit rutschfestem Griptape

  9. Pedalkörper, schwarz eloxiert (Aluminium)

10. Achse Bedienhebel (Aluminium)

11. Sicherungsgummi

12. Schenkelfeder mit Kunststoffröllchen

13. Abdeckplatte (GFK)

14. 2x Senkschraube M4x8 - Torx T20 (3 - 4 Nm)

15. 2x Pedal Reflektor

16. Bedienarm (GFK)

7. EINBAUVORAUSSETZUNGEN
Das by,schulz Z.1 Faltpedal, ist mit einem 9/16“ Gewinde 
ausgestattet. Stellen Sie sicher, dass die Kurbelarme Ih-
res Fahrrades mit diesem Gewinde kompatibel sind.

8. MONTAGE
8.1 WERKZEUG 

1. Innensechskant-Bit 6 mm, vorzugsweise ein
   Drehmomentschlüssel mit min. 40 Nm

2. Lagerfett, bzw. passendes Montagefett

8.2 MONTAGE DER Z.1 PEDALE:
Die by,schulz Z.1 Faltpedale sind auf dem Lagergehäuse 
gekennzeichnet. Das Pedal mit der Kennzeichnung "L" 
(Abb. 8.1) wird auf der in Fahrtrichtung linken Seite des 
Rades montiert, das mit einem "R" gekennzeichnete Pe-
dal entsprechend auf der rechten Seite. 

Entfernen Sie die beiden Transportsicherungen aus Kar-
tonage von den Achsen der Pedale bevor Sie mit der Mon-
tage beginnen. (Abb. 8.1)

Abb. 8.1
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Fortführung 8.2 Montage der Z.1 Pedale 

1. Demontieren Sie evtl. vorhandene Pedale. Sollten Sie 
hierbei Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte an 
den Hersteller, oder den Fachhandel.

2. Beachten Sie die korrekte Ausrichtung, der Lager-Dis-
tanzscheiben. (Abb. 8.2)

Abb. 8.2

3. Reinigen Sie die Gewinde der Kurbelarme, und tragen 
Sie etwas Montagefett auf die Gewinde der Pedale auf.

4.  Die Seiten dürfen nicht vertauscht montiert werden, da 
hierdurch die Gewinde an Kurbelarm und Pedal beschä-
digt werden können. Achten Sie darauf, das Pedal beim 
Einschrauben in den Kurbelarm, nicht schräg anzusetzen. 
Sollten sich die Pedale nicht mit geringer Handkraft ein-
schrauben lassen, wenden Sie sich bitte an einen Fach-
händler!

5. Schrauben Sie das linke Pedal (auf dem Lagergehäuse 
mit "L" gekennzeichnet), mit der montierten Lagerschutz-Di-
stanzscheibe, mit einem 6 mm Innensechskant-Bit in das 
Gewinde des linken Kurbelarms ein. (Abb. 8.3)

6. Ziehen Sie die Verschraubung mit einem Drehmoment 
von 25 - 30 Nm fest an. 

7.  Wiederholen Sie die Schritte 2. bis 7. auf der rechten 
Seite des Fahrrades mit dem rechten Pedal (Abb. 8.4). 
Prüfen Sie abschließend, dass die Pedale frei drehen, und 
der Klappmechanismus einwandfrei funktioniert.

 Hinweis : Beim Festschrauben des Pedals 
erfolgt die Drehbewegung in Richtung des 

Vorderrads. Zum Lösen schrauben Sie in Richtung 
des Hinterrades! Beachten Sie das vorgegebene 
Drehmoment von 25 - 30 Nm!
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Fahrtrichtung Fahrtrichtung 

Festziehen

Abb. 8.3 Abb. 8.4

Festziehen

6 mm

25 - 30 Nm

LINKS RECHTS
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9. BEDIENUNG
9.1 Einklappen des Pedals

Um das Pedal einzuklappen, drücken Sie den Bedien- 
knopf der Entriegelung mit der Hand (Abb. 9.1), und klappen 
Sie das Pedal vollständig in Richtung Kurbelarm. (Abb. 9.2)

Hierbei klemmt sich ein im Pedalkörper sitzender Siche-
rungsgummi in der Achse des Pedals fest, und wirkt somit 
einem Verdrehen oder versehentlichen Zurückklappen 
des Pedals entgegen. (Abb. 9.3)

9.1 Ausklappen des Pedals

Um das Pedal in die Fahrstellung bringen, klappen Sie 
das Pedal vollständig aus, bis die Arretierung einrastet. 

Dies kann ohne Betätigung der Arretierung, einfach mit 
der Hand, oder auch mit dem Fuß erfolgen. Nach dem 
Ausklappen, pendelt das Pedal automatisch mit der Tritt-
fläche nach oben zeigend aus. 

Abb. 9.1

Drücken

Abb. 9.2 Abb. 9.3



Montage + Bedienungsanleitung by.schulz Z.1 Z-Line Faltpedal 11/12

10. WARTUNG / PFLEGE / REINIGUNG
Nach den ersten 3 Monaten bzw. ca. 250 km Fahrleistung 
sind alle Schraubenverbindungen auf korrektes Drehmo-
ment zu prüfen. Lassen Sie diese Kontrolle danach 
jährlich, oder nach ca. 2000 km von einem Fachhändler 
durchführen und dokumentieren.

Für die Pflege der Lagerdrehpunkte an der Faltachse, 
empfehlen wir ein säurefreies Universal-Schmiermittel. 
Das beidseitig abgedichtete Industriekugellager der Pe-
dalachse ist wartungsfrei, und benötigt keine Schmierung.

Halten Sie die Achsen, die Lager und den Klappmecha-
nismus der by,schulz Z.1 Faltpedale frei von Schmutz 
und Schlamm. Reinigen Sie diese regelmäßig. Hart- 
näckige Verschmutzungen lassen sich in der Regel mit 
warmem Wasser und handelsüblichem Spülmittel entfernen.

Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfstrahler und 
auch keine scharfen Reinigungsmittel wie z.B. Acetone, 
Trichloroethylene oder Methylene, da diese Reinigungs-
mittel die Bauteile, Elastomere, Griptape und Lager an-
greifen. Achten Sie bei der Reinigung der Z.1 Faltpedale 
auf Beschädigungen, Verformungen oder sonstige Ver-
änderungen an den Bauteilen.

Das Produkt darf nicht zerlegt, oder technisch verändert 
werden, ansonsten besteht Verletzungsgefahr. Der durch 
normale Nutzung des Produkts entstehende Verschleiß, 
ist von der Garantie ausgeschlossen. 

Regelmäßige Wartung garantiert Ihnen ein langes Fahr-
vergnügen und einwandfreie Funktionalität. Falls Sie nicht 
über die notwendigen Fachkenntnisse verfügen, oder be-
züglich der Betriebssicherheit Fragen haben, lassen Sie 
diesen Service von einem Fachhändler durchführen.

Hinweis: Wenn Sie den Platzbedarf Ihres Rades bei Trans-
port und Lagerung weiter verringern möchten, empfehlen 
wir Ihnen die by,schulz Twist Produkte, wie die Lenkerhö-
henverstellung Speedlifter Twist, oder den Vorbau Stem 
Twist Pro . Alle mit dem Zusatz „Twist“ bezeichneten by,-
schulz Produkte verfügen über eine einzigartige Mecha-
nik, welche ein werkzeugfreies, blitzschnelles Verdrehen 
des Lenkervorbaus inkl. Lenker ermöglicht.

Unsere platzsparenden Twist-Produkte und weitere 

Informationen finden Sie auf der Webseite:  

www.byschulz.com
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by,schulz GmbH
Bühler Straße 121
66130 Saarbrücken

Tel :  +49(0)681-95 97 25 0
Fax : +49(0)681-95 97 25 20

info@byschulz.com
www.byschulz.com

Montage-Anleitung 
zum Downloaden:
www.byschulz.com

Montage-Videos 
finden Sie unter:
www.youtube.com
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